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Tuna T361 Indicator

 

 

 Ürün Kodu:      

 

Yüksek hızlı A / d örneği
Kompakt Panel veya DIN_RAIL
yapısı
Checkweigh, Tartım / Tartım,
Ayar Noktası
İsteğe bağlı alan veri yolu:
Ethernet / IP / Profinet /
MDOBUS TCP
İsteğe bağlı RS485 veya CAN
BUS
Cal-Free Kalibrasyon
Otomatik sıfır izleme mevcut
Sıfır kullanılabilir güç
Standart MODBUS 
RTU protokolü
24VDC güç kaynağı

Küçük ebatları sayesinde çoklu panel gösterge uygulamaları için ideal çözüm
sağlar. Pano Tipi Montaj yapısı, tasarruf etmek için kurulum alanından tasarruflu
bir yapı sunar. Yüksek hızlı A/D örneği, Kompakt Panel veya DIN_RAIL yapısı,
Checkweigh, Tartım, Ayar Noktası, İsteğe bağlı alan veri yolu: Ethernet / IP /
Profinet / MDOBUS TCP, İsteğe bağlı RS485 veya CAN BUS, Cal-Free Kalibrasyon,
Otomatik sıfır izleme, Standart MODBUS RTU protokolü.

AÇIKLAMA / EXPLANATION

T361

INDICATORS

Thanks to its small dimensions, it provides an ideal solution for multi-panel
display applications. The Cabinet Type Mounting structure offers an installation
space-saving structure to save money. High speed A/D sample, Compact Panel or
DIN_RAIL structure, Checkweigh, Weighing, Setpoint, Optional field bus: Ethernet
/ IP / Profinet / MDOBUS TCP, Optional RS485 or CAN BUS, Cal-Free Calibration,
Automatic zero tracking The standard MODBUS RTU protocol.

Tuna T361 İndikatör

Specifications
High speed A/d example
Compact Panel or DIN_RAIL
structure
Checkweigh, Weighing /
Weighing, Setpoint
Optional fieldbus: Ethernet / IP /
Profinet / MDOBUS TCP
Optional RS485 or CAN BUS
Cal-Free Calibration
Automatic zero tracking available
Zero usable power
Standard MODBUS RTU protocol
24VDC power supply


