
Özellikler

Specifications10-15-20kg dolum seçenekleri
± % 0,1 Hassasiyet
5 torba / dakika dolum hızı (Tek Kefe)
Hızlı ve Hassas Tartma
Programlanabilir dolduralacak torba sayısı
ayarlanabilir alt ve üst limitler
PLC Kontrol Ekranı
Dolum Tarihi Basma İmkanı
Otomatik Torba Yapma
Otomatik Dolum Çift Kefe 10 torba / dakika
Tuna Loadcell- SP8 30kg
Tuna LPi İndikatör ile Hassas Tartım ve
Kontrol

10-15-20kg filling options
±0.1% Accuracy
5 bags / minute filling speed (Single Cup)
Fast and Precise Weighing
Programmable number of bags to be filled, adjustable lower and
upper limits
PLC Control Screen
Possibility to Print Filling Date
Automatic Bag Making
Automatic Filling Double Pan 10 bags/minute
Tuna Loadcell- SP8 30kg
Precise Weighing and Control with Tuna LPi Indicator

Tuna TDK-15 torbalama kantarı tam otomatik dolum yapan sistemdir. Tek kefe ve
çift kefe olarak üretimi yapılmaktadır. Sağlam yapısı, kullanım kolaylığı ile bir
bütündür.
    Sistem, torbalama makina arkasında rulo halde takılı olan naylon-ambalaj cismi
yukarı yönde çekerek, otomatik çuval haline getirmekte, kefelerde tartımı yapılan
ürünler ambalaj içine doldurmakta ve otomatik yapıştırma ile dolum
sonlanmaktadır. Otomatik devirme sistemi ile bant üzerine atılan çuvallar istifleme
işlemi için yönlendirilmektedir.
    Tartımlar yerli üretim olan Tuna Loadcell ve indikatör teknolojimiz ile
yapılmaktadır. Tuna LPi indkatör ile hassas tartım sağlanmaktadır

TUNA TDK-15 Otomatik Torbalama Kantarı
TUNA TDK-15 Automatic Bagging Scale
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